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Regler / Steuereinheit

Standard
Regler / Steuereinheit MP-888

Anzeigen:
Sollwert
Istwert
Durchflussmenge
Heizen
Kihlen
FlUhlerbruch
Grenzwertkontrolle
max. Temperatur
ext. Temperaturfihler

Externe Ansteuerung:
Sollwertvorgabe
0-10 v ODER 0849 - 20 mA
Sollwertausgabe 0 - 10 V

Daten-Schnittstellen
Regler / Steuereinheit MP-988

Anzeigen:
Sollwert
Istwert
Durchflussmenge
Heizen
Kihlen
Flhlerbruch
Grenzwertkontrolle
max. Temperatur
ext. Temperaturfihler

Daten-Schnittstelle:
Current Loop
RS 232
RS 485
Can Bus
Profi Bus
Rampen-Steuerung
Uber 40 Schnittstellenprotokolle bereits gespeichert.
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Kiihlgerate
TT-5500 E TT-14000 TT-28000
Temperatur °C +10 - +40 +10 - +40 +10 -+40
Kiihlleistung KW 5 14 28
Heizung KW 6 (B) (6)
Pumpe max. /min / bar 75 14 75/8,5 140/ 4 8
AnschluBleistung KW 29/88 53/1.3 B5/145
MafeLxBxH B50x365xT40 800x860x1300 1100x780x 1660
Kiihlgerate
TT-54000 TT-108000 TT-216000
Temperatur °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Kiihlleistung KW 54 108 216
Pumpe max. limin / bar 200 /4 200/ 4 400/ 4
AnschluBleistung KW 18 35 66
MaRe LxB xH 1350x1050x1950 2000x1300x2080 3350x1300x2080
Konditionierbader
TT-100 K-E TT-100 KB-E
Temperatur °C 90 oder Dampfbetrieb 90 oder Dampfbetrieb
AnschluBleistung KW 6 12
Badinhalt | 150 300
Kérbe 2 4

MaBeLxBxH 1150x530x850 1900x530x850
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Wasserkuhlgerat TT'5I500 E

Luftgekiihltes Gerat mit zuschaltbarer Heizung im Wasserkreislauf

Fur Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C,
bei Umgebungstemperaturen bis +45°C

- Geschlossener Wasserkreislauf - Elektronische Durchflusskontrolle
- Kein unnotiger Wasserverbrauch mit digitaler Anzeige
- Mit Leckstoppervorrichtung

Arbeitsprinzip

Im Gerdt befindet sich ein rostireier Wasserbehalter
mit ca. 25 Liter Inhalt. Der Kaltekompressor kihlt das
darin befindliche Wasser auf den gewunschten Wert.
Die entstehende warme Abluft verlasst auf beiden
Seiten das Gerat. Ist die Wassertemperatur zu tief
schaltet die Heizung ein. Eine dichtungslose Pumpe
aus korrosionssicherer Bronze sorgt fur einen lang-
jahrigen, problemlosen Wasserkreislauf.

* Alle Bauteile aus rostfreiem Stahl oder Bronze.

» Digitale Durchflussanzeige und Uberwachung
des minimalen Durchflusses. Anzeige in Liter/Min_,
englischen- oder amerikanischen Gallonen/Min.

» Temperaturregler mit Anzeige in °C oder °F.

* Elektronische Uberwachung der Einschaltdauer
des Kompressors — ergibt eine lange Lebens-
dauer des Kompressors.

* Wenn der Wasserkreislaur die gewunschie

Temperatur nicht emreicht, wird automatisch die

im Tank eingebaute Heizung eingeschaltet.

Auffillung manuell oder automatisch.

* Automatische Niveaukontrolle mit Viorwamung
bei zu tiefem Wasserstand.

* Hupe als Stormelder. Bei Niveauvorwamung
ertont ein Daverton. Bei allen anderen Stor-
meldungen ertdnt ein intermittierendes Signal.

8- Kiihlleistung
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Technische Daten

Temperaturregelung Mikroprozessregler MP-888 mit Digitalanzeige des Soll- und
Istwertes.
Kiihlleistung
Nominalleistung 5 KW - siehe Diagramm
Heizleistung o5 KW, manuell zuschaltbar
Temperaturbereich
Umiaufiwasser +10°C bis +40°C
Lufttemperatur +2°C bis +45°C
Inhalt Wassertank ca 251
Kaltemittel R-134a
Pumpenleistung
Dyruckbetried max. 4,5 bar f max. 75 Ifmin.
Saugbetrieh Vakuum max. 8 miWS, emreichbarer Praxiswert 35 I/min.
Kompressor Hemmetisch geschlossen
Kondensator Luftgekdhit, Luftansaugung hinten am Gerat, Luftaustritt seitlich
Luftmenge 1700 m3/h
Anschlussleistung ca. 8 KW bis 10 kW
Anschliisse
Vor-/Ricklauf ¥4 Innengewinde
Autom. Auffiiliung ¥g" Innengewinde
Abmessungen Lange: 950 x Breite: 365 x Hohe: 740 mm, inkl. Rollen
Larmpegel 66 dBA (in 3 m Abstand)
Gewicht ca. 115 kg leer
Farbe Silbergrau RAL 7001

Option: Rostfreies Gehause

Elektronischer Temperaturregler MP-888

Der elektronische Temperaturregler kann von °C auf °F umgestellt werden. Oberer Einschaltpunkt
und unterer Ausschaltpunkt (Hysterese) des Temperaturbandes einstellbar. Damit wird erreicht, dass
der Kompressor grossere Ein- und Ausschalizeiten und dadurch eine langere Lebensdauer hat - die
Temperaturgenauigkeit der Gerate Iasst sich verstellen.

Solltemperatur / gewlnschite Temperatur
Verstellung der Solltemperatur in 'Hn“—Auﬂ&sung

Isttemperatur [ effekiive Temperatur in 1/10°-Aufiisung

Durchflussanzeige in verschiedenen Masseinheiten moglich.
Liter/Min mit 110 Anzeige. Umschaltbar von Liter auf

engl. Gallonen oder amerik. Gallonen. Sobald der Durchfluss
absinkt, wird automatisch Alarm ausgeldst.

Durchflusskontrolle mit Automatik- oder Hand-Modus:
Automatik: Alles stelit sich automatisch ein. Die Elektronik erfasst
den akiuellen Durchfluss und sobald dieser unterschritten wird,
ertont der Alarm.

Handmodus: Sie stellen den unteren Durchflusswert selbst sin.
Der Alarm wird aktiviert, sobald dieser Wert unterschritten wird.
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17-14°000

Fiir Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C,

bei Umgebungstemperaturen bis +45°C

- Kein Wasserverbrauch mehr

- Mobiles Gerit fiir den Einsatz an einzelnen Maschinen oder

Maschinengruppen

Solltemperatur /
gewiinschte Temperatur

Isttermperatur /
efiektive Temperatur

P

Arbeitsprinzip

zeschlossener Wasserkreislauf. Im Gerdt befin-
det sich ein rostfreier Wasserbehalter mit ca. 50
Liter Inhalt. Scbald diese Wasservorlage auf die
vorgewdhlte Temperatur abgekihit ist, schaltet
der Kompressor ab und bleibt solange ausge-
schaltet, bis die Temperatur wieder ansteigt.
Der Einschaltpunkt kann am Digitalregler pro-
grammiert werden. Die Umwalzpumpe 18uft
dauernd.

Dichtungslose Pumpe aus korrosions-
sicherer Bronze.

Alle Bauteile aus rostireiem Stahl oder
Bronze.

Elektronische Uberwachung der Einschalt-
dauer des Kompressors — bewirkt eine lange
Lebensdauer des Gerates.
Frostschutzthermostat verhindert das Ein-
frieren des Gerates.

Automatische oder manuelle Aufflllung.
Automatische Niveaukontrolle mit Vor-
warnung bei zu tiefem Wasserstand.

Hupe als Stérmelder.

Rollen.

Elektronischer Temperaturregler

Digitale Anzeige der gewinschten und tatsachlichen Temperatur.
Oberer Einschaltpunkt und unterer Ausschaltpunkt (Hysterese)
des Temperaturbandes einstellbar. Damit wird erreicht, dass der
Kompressor grissere Ein- und Ausschaltzeiten hat — die
Temperaturgenauigkeit der Gerate lasst sich verstellen.
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Gerateaufstellung o Pumpenieistung
Das Modell TT-14°000 ist fir Innenaufstel- E 9

lung vorgesehen. Die Lufterwarmung bei g .

iber 3 m hohen Raumen ist unwesentlich. 5]

Qualitat = TOOL-TEMP T T T T 1

T
Menge kmin. 10 a0 20 40 =0 EQ 70 EQ

Technische Daten Es werden 3 verschiedene Modelle gefertigt:

TT-14'000 Luftgekihites Standardgerat
TT-14'000 H Luftgekiihites Gerdt mit Heizung im Wasserkreislauf
TT-14'000 WK Wassergekiihltes Gerit
TT-14'000 TT-14'000 H TT-14'000 WK
Kiihlleistung
Nominalleistung 14 kW 14 kW 14 kW
Temperaturbereich
Umlaufwasser +10°C bis +40°C +10°C bis +40°C +10°C bis +40°C
Lufttemperatur +2°C bis +45°C +2°C bis +45°C +2°C bis +45°C
Heizung keine 6 kW keine
Inhalt Wassertank ca. 501 ca. 20| ca 501
Kiltemittel R-134a R-134a R-134a
Temperaturregelung Elektronischer Regler mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes
Pumpenleistung max. 8,5 bar / max. 75 I/min.
Kompressor Hermetisch geschlossen
Kondensator Luftgekinlt, Luftansaugung vome am Gerat, Luftaustritt seitlich/hinten
Luftmenge 2’850 m3/h 2'850 m3/h kein Ventilator
Anschlussleistung ca. 5,3 kW ca. 11,3 kW ca. 5,0 kw
Anschlisse
Vior-/Riickiaur 4" Innengewinde ¥a" Innengewinde 4" Innengewinde
Autom. Auffiiliung *g" Innengewinde ¥g" Innengewinde " Innengewinde
Kiihlwasser EinfAus <" Innengewinde
Abmessungen L 900 x B 660 x H 1°300 mm inkl. Rollen
Larmpegel {in 3 m Abstand) 58 dBA 68 dBA E8 dBA
Gewicht 190 kg leer
Farbe Silbergrau RAL 7001 oder rostfreie Gehduse nicht lackiert

Das Modell TT-14000 WK ist wassergekihlt und bendtigt mind. 1,5 bar Wasserdruck:
bei Kuhlturmwasser (ca. 30°C):  ca. 20 - 40 I/min. Kiihlwasserverbrauch
bei Netzwasser (ca. 10 - 15°C). ca. 10 - 20 Imin. Kihlwasserverbrauch
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Wasserkuhlgerat TT'ZB,OOO

Fir Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C,
bei Umgebungstemperaturen bis +45°C

- Kein Wasserverbrauch mehr
- Mobiles Gerét flr einzelne Maschinen und Maschinengruppen
- Die Lésung kosthares Wasser zu sparen

Arbeitsprinzip

Geschlossener Wasserkreislauf. Im Gerat befin-
det sich ein rostireier Wasserbehalter mit 150
Liter Inhalt. Sobald diese Wasservorlage auf die
vorgewahlte Temperatur abgekuhit ist, schaltet
der Kompressor ab und bleibt solange ausge-
schaltet, bis die Temperatur wieder ansteigt.
Der Einschaltpunkt kann am Digitalregler pro-
grammiert werden. Die Umwalzpumpe 13uft
dauernd.

+ Automatische oder manuelle Auffiillung.

- Elektronische Uberwachung der Einschalt-
dauer des Kompressors — bewirkt eine lange
Lebensdauer des Gerates.

» Alle Bauteile aus rostfreiem Stahl oder
Bronze.

= Automatische Niveaukontrolle mit
Vorwarnung bei zu tiefem Wasserstand.

= Hupe als Stormelder.

= Frostschutzthermostat verhindert das
Einfrieren des Gerates.

-« Anzeigelampe fir Thermorelais, Pumpe und
Kompressor, Frostschutz, Niederdruck, zu

Sﬂlﬂemperaturf hohe Temperatur_

gewunschte Temperatur * Rollen.

Elektronischer Temperaturregler

Digitale Anzeige der gewlnschten und tatsachlichen Temperatur.
Oberer Einschaltpunkt und unterer Ausschaltpunkt (Hysterese)
des Temperaturbandes einstellbar. Damit wird erreicht, dass der
Kompressor grissere Ein- und Ausschalizeiten hat — die
Temperaturgenauigkeit der Gerate Iasst sich verstellen.

Isttemperatur /

effektive Temperatur free
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Geriteaufstellung

Das Modell TT-28000 ist fur Innenaufstel-
lung vorgesehen. Die Lufterwarmung bei
dber 3 m hohen Raumen ist unwesentlich.

Qualitat = TOOL-TEMP

Technische Daten

kienge kmin. 30

Es werden 3 verschiedene Modelle gefertigt:

TT-28'000 Luftgekiihltes Standardgerat
TT-28'000 H Luftgekiihltes Gerdt mit Heizung im Wasserkreislauf
TT-28°000 WK Wassergekiihites Gerat
TT-28'000 TT-28°000 H TT-28'000 WK

Kihlleistung

Nominaileistung 28 kW 28 kW 28 KW
Temperaturbereich

Umlaufivasser +10°C bis +40°C +10°C bis +40°C +10°C bis +40°C

Lufttemperatur +2°C bis +45°C +2°C bis +45°C +2°C bis +45°C
Heizung keine 6 KW keine
Inhalt Wassertank 1501 150 | 150 |
Kaltemittel R-134a R-134a R-134a

Temperaturregelung
Pumpenleistung

Kompressor Hermetisch geschlossen
Kondensator
Luftmenge 5700 m3h 5700 m3/h
Anschlussleistung ca. 8,5 kW ca. 8,5 kW
Anschlisse

Vior-/Riickiaur 1" Innengewinde 1" Innengewinde

Autom. Auffiliung %g" Innengewinde

Kihlwasser Ein

g Innengewinde

Kihiwasser Aus
Abmessungen L 17100 x B ¥90 x H 1'660 mm inkl. Rollen
Larmpegel (in 2 m Abstand) 73 dBA 73 dBA
Gewicht ca. 330 kg leer
Farbe

Elektronischer Regler mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes
max. 4,8 bar / max. 140 /min. - bei 100 Ifmin. 3,0 bar

Luftgekiihlt, Luftansaugung hinten am Gerat, Luftaustritt oben

kein Ventilator
ca. 8,1 kw

17 Innengewinde
*g" Innengewinde
3" Innengewinde
17 Innengewinde

58 dBA

Silbergrau RAL 7001 oder rostfreie Gehduse nicht lackiert

Das Modell TT-28'000 WK ist wassergekihlt und bendtigt mind. 1,5 bar Wasserdruck:

bei Klhlturmwasser (ca. 30°C);
bei Netzwasser (ca. 10 - 15°C):

ca. 30 - 50 IY'min. Kihlwasserverbrauch
ca. 20 - 25 I'min. Kihlwasserverbrauch
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Wasserkuhlgerat TT'54, 000

Fir Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C,
bei Umgebungstemperaturen bis +45°C

- Die Lésung kostbares Wasser zu sparen
- Geeignet flr einzelne Maschinen oder Maschinengruppen
- Unempfindlich gegen hohe Lufttemperaturen — Tropentauglich

Arbeitsprinzip

Im Gerat befindet sich ein rostfreier Wasser-
behalter mit ca. 250 Liter Inhalt. Sobald diese
Wasservorlage die gewinschte Temperatur
erreicht, schaltet der Kaltekompressor ab und
bleibt solange ausgeschaltet bis die Temperatur
wieder ansteigt.

- Automatische oder manuelle Aufflillung.

= Verrohrung und Tank aus rostfreiem Stahl.

- Elektronische Uberwachung der Einschalt-
dauer des Kompressors — bewirkt eine lange
Lebensdauer des Gerates.

- Automatische Niveaukontrolle mit Vorwarnung
bei zu tiefem Wasserstand.

= Storungen und Vorwarnung der Niveau-
kontrolle werden durch Lampe angezeigt und
akustisch durch die Hupe gemeldet.

= Wahlweise Rollen oder Gummifisse.

Solitemperatur /
gewinschte Temperatur

Elektronischer Temperaturregler

Digitale Anzeige der gewiinschten und tatsachlichen Temperatur.
Oberer Einschaltpunkt und unterer Ausschaltpunkt (Hysterese)
des Temperaturbandes einstellbar. Damit wird emreicht, dass der
Kompressor grossere Ein- und Ausschalizeiten hat — die
Temperaturgenauigkeit der Gerate lasst sich verstellen.

. C\
. — =] Fckw/crc inll
effektive Temperatur
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Das Modell TT-54'000 ist fur Innenaufstel- 2,
lung vorgesehen. Die Lufterwarmung bei g 3 p leist
(ber 4 m hohen Raumen ist unwesentlich. 5 umpenieisting

Qualitat = TOOL-TEMP R e e B e e e

Menge bmin. 70 S0 110 130 150 17D 190 210 23D |

Technische Daten  Eswerden 2 verschiedene Modelle gefertigt:

TT-54'000 Luftgekiihites Standardgerit mit 1-Pumpensystem
TT-54'000 WK Wassergekiihites Gerat mit 1-Pumpensystem
Kiihlleistung

Nominalleistung 54 kW
Temperaturbereich

Umilaufiwasser +10°C bis +40°C

Lufttemperatur +2°C bis +45°C
Inhalt Wassertank ca. 2501
Kaltemittel R-134a
Temperaturregelung Elektronischer Regler mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes
Pumpenleistung bei 100 Vmin. 6 bar

bei 200 l/min. 4 bar

Kompressor Hermetisch geschlossen
Luftmenge 8'000 m3/h (entfallt bei WK)
Anschlussleistung ca. 18 kW
Anschliisse

Voriauf 11/4" Innengewinde

Riickiauf 112" Innengewinde

Autom. Aurtiliung ¥s" Innengewinde

Entleerung 1" Innengewinde

Kiihlwasser Ein/Aus 1" Innengewinde (nur bei WK)
Abmessungen L 1°350 x B 1'050 x H 1°950 mm
Larmpegel (in 2 m Abstand) 65 dBA
Gewicht 585 kg leer
Farbe Silbergrau RAL 7001

Das Modell TT-54'000 WK ist wassergeklhlt und bendtigt mind. 1,5 bar Wasserdruck:
bei Klhlturmwasser {ca. 30°C): ca. 65 I/min. Kihlwasserverbrauch
bei Netzwasser (ca. 10 - 15°CY): ca. 25 - 40 I'min. Kdhlwasserverbrauch
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TT-108°000

Fir Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C,
bei Umgebungstemperaturen bis +45°C

Wasserkuhlgerat

- Die Lésung kostbares Wasser zu sparen
- Geeignet fir einzelne Maschinen oder Maschinengruppen
- Unempfindlich gegen hohe Lufttemperaturen — Tropentauglich

Arbeitsprinzip

Im Gerat befindet sich ein rostfreier Wasser-
behalter mit ca. 360 Liter Inhalt. Sobald diese
Wasservorlage auf die vorgewahlte Temperatur
abgekihit ist, schaltet der Kompressor ab und

bleibt solange ausgeschaltet, bis die Temperatur
wieder ansteigt.

- Automatische oder manuelle Auffillung.

- Verrohrung und Tank aus rostfreiem Stahl.

- Elektronische Uberwachung der Einschalt-
dauer des Kompressors — bewirkt eine lange
Lebensdauer des Gerates.

+ Automatische Niveaukontrolle mit
Vorwarnung bei zu tiefem Wasserstand.

= Stdrungen und Vorwarnung der Miveau-
kontrolle werden durch Lampe angezeigt und
akustisch durch die Hupe gemeldet.

= Wahlweise Rollen oder Gummiflsse.

- Zweipumpensystem — Pumpe fir internen
Kreislauf und Pumpe fir Wasserkreislauf zum
Verbraucher.

Solitemperatur /
gewiinschte Temperatur

Elektronischer Temperaturregler

Digitale Anzeige der gewiinschten und tatsachlichen Temperatur.
Oberer Einschaltpunkt und unterer Ausschaltpunkt (Hysterese)
des Temperaturbandes einstellbar. Damit wird erreicht, dass der
Kompressor grissere Ein- und Ausschaltzeiten hat — die
Temperaturgenauigkeit der Gerate Idsst sich verstellen.

<RI,
/ g
Isttemperatur / L= Feckwi/crc il
effektive Temperatur free
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Das Modell TT-108'000 ist far Innenaufstel- 2 .-
lung vorgesehen. Die Lufterwarmung bei E 2] - .
ber 5-6 m hohen Raumen ist unwesentlich. . Umpenieisiung
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Technische Daten Es werden 2 verschiedene Modelle gefertigt:

TT-108'000 Luftgekiihites Standardgerit mit 2-Pumpensystem
TT-108'000 WK Wassergekihltes Gerat mit 2-Pumpensystem
Kihlleistung
Nominalleistung 108 kW
Temperaturbereich
Umlaufwasser +10°C bis +40°C
Lufttemperatur +2°C bis +45°C
Inhalt Wassertank ca. 360 |
Kaltemittel R-134a
Temperaturregelung Elektronischer Regler mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes

Pumpenleistung
Externer Kreisfauf bei 100 IYfmin. & bar; bei 200 IYmin. 4 bar

Interner Kreislaur ca. 200 l'min.
Kompressor Hermetisch geschlossen
Luftmenge 2 x 8'000 m3h (entfallt bei WK)
Anschlussleistung ca. 35 kw
Anschlisse

Voriaur 12" Innengewinde

Riicklaur 2" Innengewinde

Autom. Aurftiliung ¥g" Innengewinde

Entleerung 1" Innengewinde

Kihlwasser Ein/Aus 1" Innengewinde (nur bei WK)
Abmessungen L2000 x B 1°300 x H 2090 mm
Larmpegel (in 3 m Abstand) 70 dBA
Gewicht 1160 kg leer
Farbe Silbergrau RAL 7001

Das Modell TT-108'000 WK ist wassergekinit und bendtigt mind. 1,5 bar Wasserdruck:
bei Kihlturmwasser (ca. 30°C): ca. 130 Vmin. Kihlwasserverbrauch
bei Metzwasser (ca. 10 - 15°C): ca. 50 - 75 I'min. Kihlwasserverbrauch
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Wasserkuhlgerat TT'21 6,000

Fir Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C,
bei Umgebungstemperaturen bis +45°C

- Die Losung kostbares Wasser zu sparen
- Geeignet flir Maschinengruppen oder ganze Betriebe
- Unempfindlich gegen hohe Lufttemperaturen — Tropentauglich

Arbeitsprinzip

Im Gerat befindet sich ein rostfreier Wasser-
behdlter mit ca. 600 Liter Inhalt. Sobald diese
Wasservorlage auf die vorgewahlte Temperatur
abgekihit ist, schaltet der Kompressor ab und
bleibt solange ausgeschaltet, bis die Temperatur
wieder ansteigt.

- Automatische oder manuelle Auffillung.

+ Verrohrung und Tank aus rostfreiem Stahl.

= Elektronische Uberwachung der minimalen
Einschaltdauer des Kompressors — bewirkt
eine lange Lebensdauer des Gerates.

- Automatische Niveaukontrolle mit
Yorwarnung bei zu tiefem Wasserstand.

= Storungen und Yorwarnung der Niveau-
kontrolle werden durch Lampe angezeigt und
akustisch durch die Hupe gemeldet.

= Wahlweise Rollen oder Gummifiisse.

+ Zweipumpensystem — Pumpe fir internen
Kreislauf und Pumpe fir Wasserkreislauf zum
Verbraucher.

= Maglichkeit bis zu drei Geridte auf einem
gemeinsamen oder separatem Tank anzu-
schliessen. Anschluss an Free Cooling

Solltemperatur / System mdglich.
gewinschte Temperatur

Elektronischer Temperaturregler

Digitale Anzeige der gewiinschten und tatsachlichen Temperatur.
Oberer Einschaltpunkt und unterer Ausschaltpunkt (Hysterese)
des Temperaturbandes einstellbar. Damit wird erreicht, dass der
Kompressor grissere Ein- und Ausschaltzeiten hat — die
Temperaturgenauigkeit der Gerate lasst sich verstellen.

Isttemperatur /
effektive Temperatur
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Das Modell TT-216'000 ist fir Innenaufstel-
lung vorgesehen. Die Lufterwarmung bei
uber 5-6 m hohen Raumen ist unwesentlich. -
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Technische Daten

TT-216°000
TT-216'000 WK
TT-21€000 OT

Kiihlleistung
Nominalleistung

Temperaturbereich
Umlaufivasser
Lufttemperatur

Inhalt Wassertank
Kaltemittel
Temperaturregelung
Pumpenleistung
Externer Kreisfauf
Interner Kreisiaur
Kompressor
Luftmenge
Anschlussleistung

Anschliisse
Vor~/Rickiaur
Autom. Auffiliung
Entleerung

Kihlwasser EinfAUS

Abmessungen
Larmpegel (in 2 m Abstand)
Gewicht

Farbe

Es werden 3 verschiedene Modelle gefertigt:

Luftgekihites Standardgerdt mit 2-Pumpensystem
Wassergekiihltes Gerat mit 2-Pumpensystem

Luftgekihites Gerat, ohne Wassertank, nur mit 1 Pumpe ausge-
rustet, vorgesehen fir den Einsatz von mehreren Geraten und
separatem Wassertank

216 KW

+10°C bis +40°C
+2°C bis +45°C
ca. 600 |
R-134a
Elektronischer Regler mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes

bei 200 /min. 5 bar, bei 400 min. 3,5 bar
ca. 500 Vmin.

Hermetisch geschlossen
4 % 8'000 m3/h (entfallt bei WK)
ca. 66 KW

2" Innengewinde

/2" Innengewinde

1" Innengewinde

2" Innengewinde (nur bei WK)

L 2350 x B 1300 x H 2’090 mm
70 dBA

2'040 kg leer

Silbergrau RAL 7001

Das Modell TT-216'000 WK ist wassergekuhlt und bendtigt mind. 1,5 bar Wasserdruck:

bei Klhlturmwasser (ca. 30°C);
bei Netzwasser (ca. 10 - 15°C):

ca. 260 I/min. Kihlwasserverbrauch
ca. 100 - 150 IVmin. Kdhlwasserverbrauch
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Anderungen ohne Vorankiindigung sowie Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
Alle Preise gelten ab Lager Treuchtlingen zzgl. MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



