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Regler / Steuereinheit

Standard
Regler / Steuereinheit MP-888

Anzeigen:

Sollwert

Istwert
Durchflussmenge
Heizen

Kihlen

Fuhlerbruch
Grenzwertkontrolle
max. Temperatur

ext. Temperaturfihler

Externe Ansteuerung:

Sollwertvorgabe
0-10 v ODER 0849 - 20 mA
Sollwertausgabe 0 - 10 V

Daten-Schnittstellen
Regler / Steuereinheit MP-988

Anzeigen:

Sollwert

Istwert
Durchflussmenge
Heizen

Kihlen

Flhlerbruch
Grenzwertkontrolle
max. Temperatur

ext. Temperaturfthler

Daten-Schnittstelle:

Current Loop

RS 232

RS 485

Can Bus

Profi Bus
Rampen-Steuerung
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Uber 40 Schnittstellenprotokolle bereits gespeichert.
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Temperiergerate
Kombi

TT-180 TT-188 TT-168 E/H (PHE) TT-118K
Temperatur °C 85/ 150 85/ 150 851150 95
Heizleistung KW 9/30el 8/3 Oel 12/18/6 Oel 18/27/36/45
Kiihlleistung KW 18 18 201115 180/ 400
Pumpe max. /min/ bar 75/4 7514 75/40d 8 200/45
MaBeL xB xH 670x260x650 670x260x650 710x325x785 1210x480x1400
Temperiergeréte
Druckwasser
TT-142B 17137 B TT-138 B
Temperatur °C 140 180 160
Heizleistung KW 12 12 18 /24
Kiihlleistung KW &0 60/ 150 70 /200
Pumpe max. Fmin/ bar 11045 1M0+/5 110715
Pumentyp Magnet Magnet Magnet
MaBeL xB xH B70x360%315 B70x360x815 1250x480x1400
Temperiergeréte
OEI : ' '
TT-240 TT-288 TT-388 TT-388/2
Temperatur °C 200 250 360 360
Heizleistung KW 8 g 16/24/32/*48 2x16/2x24/2%32
Kihlleistung KW 23 40 40 40
Pumpe max. Imin/bar 80/55 80/55 100/55 100455
MaBeL xB xH 870x360x910 1130x390x1070 1300x480x1400 1300x720x1400

*1300x720x1400
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Temperiergerat

Universelles Kleingerat mit aussergewodhnlichem Preis- Leistungsverhaltnis

Einsatzbereich Mit Wasser bis 90°C  Formen bis 600 kg
Mit Ol bis 150°C  Formen bis 300 kg

Serienmassige Ausfiihrung

* Automatische Temperaturiberwachung. Bei
Abweichung der effektiven zur gewiinschten
Temperatur erfolgt ein Alarm.

* Dichtungslose Pumpe aus Bronze gefertigt.
Druck wird mit einem Manometer angezeigt.

® Selbstoptimierender Temperaturregler mit
Digitalanzeige der eingestellten und der
tatsachlichen Temperatur. Anzeige in
1/10°-Schritten. Umstellbar von °C auf °F.

* Automatische Wasserauffiullung oder manuelle
Olauffallung.

* Verkalkungsfreier Warmetauscher.

e Korrosionssicheres Gerat mit langer
Lebensdauer.

* Alle mit Wasser in Berihrung kommenden Teile
sind aus rostireiem Stahl oder Bronze gefertigt.
‘ ® Heizungen in Stufenschaltung — umschaltbar von

3 kW Olbetrieb auf 9 kW Wasserbetrieb.

® Sicherheitsvorrichtungen:

- Die Vorwarnung zeigt einen tiefen Niveaustand
an. Das Gerat arbeitet jedoch weiter. Sinkt das
Niveau weiter ab, schaltet das Gerat aus.

- Separater, mechanischer Sicherheitsthermostat
und elektronische Temperaturbegrenzung im

Theoretische Regler eingebaut.

Pumpenleistung - Hauptschalter, Sicherungsautomat, Steuertrafo

und Motorschutzschalter.

® Hupe als Stérmelder. Die Niveauvorwarnung wird
mittels Dauerton angezeigt. Bei allen anderen
Stérmeldungen ertént ein intermittierendes Signal.
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Dieses robust gebaute Gerét ist konstruiert fur
Kuhlleistung einen jahrelangen, problemlosen Betrieb, auch
unter hartesten Einsatzbedingungen.
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Technische Daten

Temperaturbereich
Temperaturregelung

Heizleistung
Stufenschaltung

Kiihlleistung

Pumpenleistung
Druckbetrieb
Saugbetrieb

Fiillmenge

Anschliisse
Umlaufmedium
Kiihlwasser

Abmessungen
Gewicht
Farbe

bis 90°C mit Wasser bis 150°C mit Ol

Selbstoptimierender, elektronischer Mikroprozessregler MP-888 mit
Digitalanzeige des Soll- und Istwertes. Automatische Temperatur-

uberwachung.
9 kW fur Wasserbetrieb, umschaltbar auf 3 kW fur Olbetrieb
3/6/9 kW keine

18 kW bei 90°C

Antriebsmotor 0,75 kW
max. 4,5 bar / max. 75 I/min.
Vakuum max. 8 mWS

minimal 5 Liter, maximal 7 Liter

/2" BS Innengewinde
3/8” BS Aussengewinde

Lange: 670 x Breite: 260 x Hohe: 650 mm, inkl. Rollen
ca. 95 kg leer
silbergrau RAL 7001

Samtliche weltweit vorhandene Spannungen von 3 x 200 V bis 3 x 600 V und Frequenzen
50/60 Hz sind lieferbar. UL/CSA - konforme Geréate sind ebenfalls erhaltlich. Geréte in die
USA sind mit NPT - Gewinde ausgerustet und der Regler ist auf °F eingestellt.

Elektronischer Temperaturregler MP-888

Der elektronische Temperaturregler kann von °C auf °F umgestellt werden. Zudem sind
analoge Schnittstellen 0-3 V, 0-10 V und 4-20 mA im Regler ohne Mehrpreis enthalten.

Der selbstoptimierende Mikroprozessor-Temperaturregler MP-888 gehort bei allen TOOL-TEMP
Temperiergeraten zur Standardausrastung. Die Selbstoptimierung verhindert das Uberschwingen
des Istwertes bei jeder Temperatur, unabhdngig vom Gewicht des Verbrauchers und gewahrleistet

eine genaue Temperaturfihrung, auch bei hohen Temperaturen.

Solltemperatur (gewinschte Temperatur)
Verstellung der Solltemperatur in '/10°-Auflésung

Isttemperatur (effektive Temperatur) in /10°-Auflésung

trieb ausgerustet ist.

Durchflusskontrolle - Ist bei diesem Modell nicht eingebaut.
Wenn die automatische Durchflusskontrolle gewiinscht
wird, verweisen wir auf das Modell TT-188, welches mit
Durchflusskontrolle, Formentleerung und Leckstopperbe-
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Anderungen ohne Vorankiindigung sowie Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
Alle Preise gelten ab Lager Treuchtlingen zzgl. MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



